广州市民用建筑节能信息施工现场公示表

	项目名称
	

	建设单位
	
	设计单位
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	质量监督站
	

	执行节能设计标准
	                                               
	节能设计审查备案号
	

	围护结构
	外墙体
	外墙节能构造
	传热系数（W/㎡.K）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	屋面
	屋面节能构造
	传热系数（W/㎡.K）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	门窗
	门、窗框类型
	玻璃品种及厚度
	传热系数（W/㎡.K）
	玻璃遮

阳系数
	综合遮

阳系数
	节能性能标识

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	供热系统
	室内采暖形式
	

	
	热计量方式
	

	
	系统调节装置
	

	空调系统
	冷源机组类型
	

	
	能效比
	

	热水利用
	供应方式
	

	
	用能类型
	

	照明
	照度（lx）
	

	
	功率密度（W/m2）
	

	可再生能源利用
	利用形式
	

	
	保证率
	

	建筑能源利用效率
	本建筑的节能率与建筑节能标准比较情况
	


填表内容说明：

一、本表所填内容应与建筑节能报审表、经审查合格的节能设计文件一致；

二、外墙节能构造的填写，从外侧到内侧顺序把每一层的材料和厚度写清楚，如“20厚普通砂浆+200厚加气混凝土+15厚保温砂浆”，多种外墙节能构造时可加行；

三、屋面节能构造的填写，从上到下的顺序把每层的材料和厚度写清楚，如“25厚挤塑聚苯板+20厚普通砂浆+100厚钢筋混凝土”，多和屋面构造可加行；

四、门窗框类型包括：普通铝合金、断热桥铝合金、塑钢、钢塑、木窗等；

五、玻璃品种包括：单层普通白玻、单层普通茶色（或绿色等）单层Low-E玻璃、单层热反射镀膜玻璃、普通中空玻璃、Low-E中空玻璃等。填写时如是单层玻璃，直接写“3mm单层普通白玻“；如是中空玻璃，须从外到内清楚填写玻璃的厚度和空气层的厚度，如“6+12+6mm普通中空玻璃）”
六、室内采暖形式包括：散热器供暖、地面辐射供暖、 其他

七、热计量方式包括：户用热计量表法、热分配计法、温度法、楼栋热量表法、其他

八、系统调节装置包括：静态水力平衡阀、自力式流量控制阀、自力式压差控制阀、散热器恒温阀、其他

九、空调冷热源类型包括：压缩式冷水（热泵）机组、吸收式冷水机组、 分体式房间空调器、多联机、区域集中供冷、独立冷热源集中供冷、其他

十、热水供应方式包括：集中式、分散式

十一、热水利用用能类型包括：电、燃气、太阳能、蒸汽、其它
十二、可再生能源利用形式包括：太阳能热水、太阳能发电、水（地）源热泵、风能发电等等；

十三、可再生能源保证率指可再生能源提供的能量占系统总负荷的比例；

十四、本建筑的节能率与建筑节能标准比较情况包括：优于标准规定、满足标准规定、不符合标准规定；

十五、表中没有的内容打斜杠。
